省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路
改建工程一标段初设物探测试询价补遗书
各供应商：
根据相关法律法规及四川省交通勘察设计研究院有限公司《生产经营项目外部供应采购管理办法》规定,现省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设需进行物探测试询价采购，现将省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设物探测试询价文件有关修改补遗如下：
1.第一节项目概况第（三）条修改为：
本项目路线全长55.261km(短链586m)，本标段（K0+000～K24+000）全长24km。起于项目设计起点K0（康定新城转盘以南），采用二级公路标准，60km/h设计速度，路基宽度为8.5m，桥梁宽度为9.5m。含桥梁1760m/6座，含隧道14755m/1座，桥隧比68.8%。
拟测隧道进出口高程约为3000-3450米，最大高程约为4350米，隧道最大埋深约1200-1300米。
2、第二节询价须知第四条修改为：
最高限价：本项目为固定单价（包括但不限于物探测试设备、进出场、数据采集、资料处理、报告编制、评审以及人工、管理、材料、安装、维护、利润、风险、税金、责任等和政策性文件规定的所有费用）。①音频大地电磁测深法测试（测试点距一般情况下为25m），最高限价为：43500元/km；②声波测试，最高限价为：160元/m；③地温（井温）测试，最高限价为：30元/m。合计限价为：71.98万元。超出最高限价的报价为无效报价。报价单位为万元，精确到小数点后两位。
本次测试，要求供应商在选取测试设备时，设备最大测试深度应达到1500米以上。
各供应商在报价应充分考虑隧道埋深的影响，选取合适的测试设备和手段，以达到本项目的技术要求。
3.第二节第（七）条修改为：
报价函须注明供应商单位全称及报价时间，格式参见附件2，同时提供单位有效营业执照、资质证书副本及至少一项近三年类似项目业绩合同复印件全本，上述资料均需胶装并加盖公章后密封（密封包装外壳上应注明报价项目名称），请于2020年7月16日10:30（报价截止时间）前密封报送我公司。联系人：张先生，电话：18808052378，递交地址：成都市大安中路65号岩土勘察设计分院会议室。
4. 询价采购商报价函格式修改如下：

询价采购商报价函
致：四川省交通勘察设计研究院有限公司
我公司已认真阅读了贵单位发出的省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设物探测试询价采购邀请函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。
一、报价表
	项目
	工作内容（方法）
	预估工作量
	报价
	合价（元）

	物探测试
	音频大地电磁法测试（km）
	14.8
	
	

	
	声波测试（m）
	350
	
	

	
	地温（井温）测试（m）
	400
	
	

	
	合计
	


注：①报价中包括但不限于物探测试设备、进出场、数据采集、资料处理、报告编制、评审以及人工、管理、材料、安装、维护、利润、风险、税金、责任等和政策性文件规定的所有费用。②报价单位除音频大地电磁法测试为元/km外，其余为元/m。
二、工期
	自发出工作通知单次日起日历天；声波测试及地温（井温）测试报告在完成最后一个测孔后日内提交。
三、服务承诺
1、依据贵方的管理目标、技术要求，服从统一安排和统一指挥，并接受贵方的管理监督。
2、我公司已知悉询价函所列各项要求，将严格按照本项目工作所涉及的相关法律法规以及其他规范性文件完成本项目采购人要求的所有需求。
3、一旦我方成交，我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务。
4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
5、我方递交的报价文件有效期为询价文件规定起算之日起30天。
四、联系方式
	……
五、证明材料（需提供营业执照、资质证书复印件和近三年类似项目业绩合同复印件一份，并加盖公章,附后）
供应商名称：                (盖章) 
法定代表人或其委托代理人：               (签字)
2020年月日


四川省交通勘察设计研究院有限公司
[bookmark: _GoBack]2020年7月10日
