不良地质体稳定性数值模拟试验询价函
各供应商：
根据相关法律法规及公司《科技项目管理办法》规定,现对不良地质体稳定性数值模拟试验进行询价采购，现将有关事项说明如下：

一、项目概况
（一）项目名称：不良地质体稳定性数值模拟试验；
（二）项目地点：成都；
（三）工作内容：完成不良地质体稳定性数值模拟试验工作。
二、询价须知
（一）资格要求：有在中华人民共和国注册、具备独立企业法人资格或事业法人资格，并具备有效的营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本账户存款信息，潜在供应商（限定□ 不限定☑）在四川省交通勘察设计研究院有限公司合格供应商库内；

（二）资质要求：无；
（三）业绩要求：近3年（2020年1月1日至今）至少完成1个类似项目业绩（以合同签订日期或验收日期为准），并具备良好的研究基础和技术条件；
（四）人员要求：项目负责人具备高级及以上职称；项目组成员至少含2名本科毕业及以上学历。

（五）工期：签订合同后60日历天内提交数值模拟试验报告；

（六）本次采购总价限价为人民币 10.5 万元。

（七）供应商报价函须经供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章。①如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书、法定代表人和授权委托人的身份证彩色复印件；②如为法定代表人签署，则须附法定代表人证明和身份证彩色复印件。
（八）报价函须注明供应商单位全称及报价时间，格式参见附件2，提供彩色纸质版正副本各1份，上述材料需胶装并逐页加盖公章后密封（密封包装外壳上应注明报价项目名称并加盖密封章），各供应商请于 2023 年 10 月 30 日下午14:00前密封报送我公司，报价文件接受邮寄方式。2023 年 10 月 30 日下午14:00现场组织开标。联系人：牟女士，电话：13008133207，递交地址：成都市太升北路35号B402办公室。
（九）有以下情形之一的报价函均为无效报价：
1、未按要求签署、盖章和密封的报价函；
2、未按照询价文件内容及要求编写；
3、超过最高限价的报价；
4、未在规定时间递交至规定地点的报价函；
5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关投标无效；
6、相关法律法规规定的其他情形等。
（十）评审方式：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，确定最低报价的供应商为成交供应商；

（十一）我公司和供应商应当自工作通知单发出之日起30个工作日内，根据询价文件和供应商的报价文件订立书面合同；
（十二）重新询价的情形：
1、报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；
2、经评审，有效报价不足三家的，重新采购；
3、中标供应商无故放弃中标，则对该项目重新进行询价采购，同时该供应商将被清退出合格供应商库，禁入期按我公司外部供应采购管理办法执行。
附件：1、外部供应项目技术要求
2、供应商报价函(格式)

                              四川省交通勘察设计研究院有限公司
                                      2023年 10 月 23 日
试验内容及工作量
	序号
	试验项目
	数值分析内容
	工作量
	工日估算（工作日）

	1
	特殊支护措施受力试验
	衡重梁式桩（2类）、拱形挡墙（2类），各两种工况的计算分析
	1、平面模型：桩4个（一道梁、二道梁与放坡、不放坡的组合），墙6个（2种曲率拱、平面单个与组合、纵向放坡与不放坡组合）。

2、三维建模：单体模型4类（一道梁、二道梁、2种曲率拱），桩的组合模型4个（同上），墙的组合模型8个（墙6个平面模型的组合）；

3、计算：天然工况、地震荷载的力学分析。
	共140

	2
	滑坡演化试验
	1个巨形滑坡、4个大型滑坡的稳定性分析（均为三维）
	1、建模：巨形滑坡平面积1.1平方公里，4个大型滑坡平面的面积约0.1-0.2平方公里；

2、建模：巨型滑坡与两个大型滑坡的组合，对向滑动演化分析，模拟形成过程；

3、计算：沟道下切、现状地貌与天然工况、地震工况的组合，共4类。
	共180

	3
	隧道开挖
	大型滑坡与隧道开挖的互馈作用分析
	1、建模：利用前述的大型滑坡模型，增加隧道模型，增加填方反压模型；

2、计算：隧道分步开挖、全开挖+地下水入渗，全开挖+地下水+地震，全开挖+地下水+地震+填方反压等4种工况的分析。
	建模10

计算50

共60

	4
	填方体稳定
	填方体稳定性，锁口结构、抗滑结构的受力状态监测
	1、建模：沟道+填方体+锁口结构+抗滑结构建模，面积0.5平方公里。

2、计算：天然工况、地震工况的稳定性，两个工况结构的受力监测。
	共70

	成果要求：
完成以上4个方面的数值模拟，包括建模和计算分析，提供建模和计算分析报告。


不良地质体稳定性数值模拟试验
报
价
文
件
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一、报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司
我公司已认真阅读了贵单位发出的 不良地质体稳定性数值模拟试验采购询价函，接受贵方询价函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。
一、报价表
	项目
	报价 (元)

	不良地质体稳定性数值模拟试验
	小写：
	大写：

	工作内容
	完成科研项目不良地质体稳定性数值模拟试验，试验方案、资料以甲方提供的为准。


注：本报价为包干费用，包括设备、材料、人工、安全文明施工、管理、利润、税金等和政策性文件规定的所有费用。

二  工期：签订合同后60日历天。

三  服务承诺
1.依据贵方的管理目标、技术要求，服从统一安排和现场负责人的统一指挥，接受贵方现场人员的质量安全的管理监督，确保达到质量、安全标准。
2.加强工作过程的管理，保证在整个工作过程中的文明生产、安全生产，做好预防保障措施，一旦出现类似意外事件，均由我方全部负责，与贵方无关。
3.我公司已知悉询价函所列要求，将严格按照询价函要求执行。
4.我公司已知悉询价函及附件中所列明的违约的责任，若有违约情况，我公司自愿承担相应责任。

5.我方承诺本报价文件有效期自询价截止日起60个日历天。
四  联系人：
         电话：                   。
供应商名称：                   （盖章）
                       法定代表人或授权委托人：             （签字）
                             年     月    日
二、分项报价表
	序号
	试验项目
	数值分析内容
	工作量
	报价（元）

	1
	特殊支护措施受力试验分析
	衡重梁式桩（2类）、拱形挡墙（2类），各两种工况的计算分析
	1、平面模型：桩4个（一道梁、二道梁与放坡、不放坡的组合），墙6个（2种曲率拱、平面单个与组合、纵向放坡与不放坡组合）。

2、三维建模：单体模型4类（一道梁、二道梁、2种曲率拱），桩的组合模型4个（同上），墙的组合模型8个（墙6个平面模型的组合）；

3、计算：天然工况、地震荷载的力学分析。
	

	2
	滑坡演化试验分析
	1个矩形滑坡、4个大型滑坡的稳定性分析（均为三维）
	1、建模：巨形滑坡平面积1.1平方公里，4个大型滑坡平面的面积约0.1-0.2平方公里；

2、建模：巨型滑坡与两个大型滑坡的组合，对向滑动演化分析，模拟形成过程；

3、计算：沟道下切、现状地貌与天然工况、地震工况的组合，共4类。
	

	3
	隧道开挖分析
	大型滑坡与隧道开挖的互馈作用分析
	1、建模：利用前述的大型滑坡模型，增加隧道模型，增加填方反压模型；

2、计算：隧道分步开挖、全开挖+地下水入渗，全开挖+地下水+地震，全开挖+地下水+地震+填方反压等4种工况的分析。
	

	4
	填方体稳定分析
	填方体稳定性，锁口结构、抗滑结构的受力状态监测
	1、建模：沟道+填方体+锁口结构+抗滑结构建模，面积0.5平方公里。

2、计算：天然工况、地震工况的稳定性，两个工况结构的受力监测。
	

	合计：    元


三、授权委托书或法定代表人身份证明
（一）法定代表人身份证明书
供应商名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日
姓名：              性别：      年龄：        职务：        
系                              (供应商名称)的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件并加盖公章
	
	


                      法定代表人（签字或签章）：                           

供应商：                         (盖单位章)
          年      月       日  
注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。
授权委托书（如果有）

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加 不良地质体稳定性数值模拟试验的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。特此委托。委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。
附：法定代表人和授权代理人身份证复印件并加盖公章。
法定代表人身份证

	
	


授权代理人身份证
	
	


供应商名称：                        （盖章）
     法定代表人（签字或签章）：                     

 委托代理人（签字）：                    

              年           月           日
注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。
四、营业执照
（提供营业执照、开户许可证彩色复印件，并加盖公章）
五、单位业绩证明材料
单位业绩
（提供项目业绩合同全本复印件和主管部门批复彩色复印件，并加盖公章）

六、拟投入人员计划

	序号
	姓名
	学历
	职称

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	


附有效期内的身份证、毕业证书、职称证书彩色复印件均需加盖单位公章。
