科研项目《基于大数据的改扩建高速公路区域路网交通组织优化、保通安全保障技术及智能化管控系统研究》交通数据采集设备

外部采购询价函
（第二次）
四川省交通勘察设计研究院有限公司

2024年12月

外部供应采购询价函
各供应商：

根据相关法律法规及我公司《科研项目管理办法》、《科研外部供应采购管理办法》规定，基于大数据的改扩建高速公路区域路网交通组织优化、保通安全保障技术及智能化管控系统研究科研项目需进行询价采购，现将有关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称

基于大数据的改扩建高速公路区域路网交通组织优化、保通安全保障技术及智能化管控系统研究交通数据采集设备外部采购。

（二）仪器设备采购清单及限价
仪器设备采购具体分项、数量及限价详见下表：
	序号
	项目名称
	设备名称
	型号
	规格参数要求
	数量/规格
	单价限价（元）
	小计限价（元）

	1
	路段微波交通流量采集设备
	雷达跟踪式微波车检器
	PSD-29
	车辆存在检测、流量、平均速度、车道占有率、85%位车速检测、ETA检测等；检测范围：12车道、300米远。
	6套
	9880
	59280

	2
	
	电源保护器
	HM-24DC/2
	实现电源正负极自适应，电压过载保护，浪涌保护，设备防雷屏蔽，全贴合密闭设计。
	6个
	65
	390

	3
	
	支架
	BK-0505
	不锈钢材质
	6个
	200
	1200

	4
	
	抱箍
	20-30
	不锈钢材质
	12个
	5
	60

	5
	
	无线路由器
	YN3401
	将雷达数据转发到公网
	6个
	890
	5340

	6
	
	电源适配器
	ABT020240
	220/24VDC电源输出
	6个
	40
	240

	7
	
	线材
	RVV2×1.5
	RVV2×1.5mm2/国标
	20米
	3.5
	70

	8
	前端设备
	户外机箱
	定制兼容
	带温控风扇、空开、漏电保护及防雷保护器等，镀锌喷塑处理，所有接插件和螺丝采用镀锌或不锈钢螺丝。
	6个
	1120
	6720

	9
	
	开关电源
	LRS-100-24
	DC24V8.5A 电源稳压器，过流过压保护，工业级品质设计。
	6个
	50
	300

	10
	前端配套软件
	
	兼容
	广域微波雷达交通大数据检测分析软件
	1套
	0
	0

	11
	太阳能供电设备
	太能供电组件
	120W 24V 120AH
	给前端设备提供电力 60W 24V 100AH，包含太能供电板移动式底座，电池，充电器，支撑立杆等。
	6套
	4300
	25800

	12
	后台设备
	千兆核心交换机
	S1209F 
	8口千兆，一光口千兆
	1台
	165
	165

	13
	
	合计
	
	
	
	
	99565


注：供应商总项报价及单项报价均不能超过此表中限价。

二、商务要求

（一）资质要求：独立法人，经营范围含相应雷达产品销售的有效营业执照。

（二）报价要求：包干价，最高限价9.9565万。
（三）工期要求：签订合同后20日天内送至我单位。

三、技术、服务要求

（一）供货渠道：所有产品均由供应商提供其产品品质和一切售后服务保障。为保证产品质量，必须为厂家原包装未拆封整机出厂，中途不得作任何形式的拆封、改配；拒绝水货、拆机货、二手货。

（二）验收要求：所有配置必须与通过出厂编号查询的配置一致，生产厂商人员现场配合核对机器序列号，验证保修、配置、功能与性能信息。

（三）所有设备、材料必须是全新并符合指定技术要求，若设备验收时发现设备性能或功能上不符合采购文件技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

（四）供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以我方能接受的方式加以解决。

（五）设备送货上门，设备要求提供3年*7*24制造原厂商保修服务。免费质保期限至少须为三年，供应商提供垂直服务，提供每月定期巡回保养服务。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外，提供设备的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

（六）为设备提供终身维修服务或升级技术支持。

（七）响应时间：接到故障通知后60分钟内答复，2小时内给出解决方案，24小时内排除故障。24小时内仍无法修复的，供应商在保修期内需更换新的同型号或同性能设备，询价响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效询价响应。

（八）在设备的设计使用寿命期内，供应商应能保证采购人更换零部件，确保设备的正常使用。供应商应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。

（九）供应商必须具有完善的售后服务机构或体系，并提供3名以上（含3名）雷达或电子类相关专业技术人员资质（毕业证或从业资格证等）证明材料，社保证明材料。

（十）供应商近5年（2019年（含2019年）之后签订的合同）内与本项目相关的业绩证明材料。
（十一）提供软件系统升级迭代服务
（十二）提供配套设备的型号以及更新
四、报价函递交

符合条件的潜在供应商请将密封且胶装完好的报价函于2024年12月9日15时00分前递交至成都市太升北路35号二楼B区会议室，报价文件接受邮寄方式。
五、询价须知

（一）供应商必须是有能力提供本次询价采购服务项目的单位，须符合本询价函“二、商务要求” 和“三、技术、服务要求”规定的条件；

（二）供应商必须提供经营范围含雷达设备销售的有效营业执照、单位机构代码证（如有）。

（三）供应商提供的报价函须密封并加盖公章，外封皮注明供应商全称；并在规定的时间内递交至规定地点，报价文件接受邮寄方式。
（四）供应商提供的报价函须提供供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为法人代表签字，须附法人代表身份证复印件；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书，法定代表人和授权委托人的身份证复印件。

（五）有以下情形之一的报价函均为无效报价

1、未按要求签署、盖章和密封的报价函；

2、未按照询价文件内容及要求编写；

3、超过最高限价的报价；

4、未在规定时间递交至规定地点的报价函；

5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关投标无效。

6、相关法律法规规定的其他情形等。

（六）经评审，在符合采购要求的前提下，确定有效报价最低的供应商为成交供应商。

（七）重新询价的情形

1、报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家； 

2、经评审后，最终有效报价不足三家；

联系人：卢女士   联系电话：18224422797      

附件：供应商报价文件(格式)

                           四川省交通勘察设计研究院有限公司

                                  2024年12月04日
（采购项目名称）
（第二次）
报

价

文

件

供应商：                   （盖章）
                日  期：      年      月      日
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一  报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的          （项目名称）询价采购函，接受贵方询价函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

（一）资质

1. 经营范围含雷达产品销售的有效营业执照、单位机构代码证（如有）

2. 参与本项目的人员信息，须附身份证，雷达或电子类相关专业技术人员资质（毕业证或从业资格证等），社保证明材料；

3. 近5年内和本项目相关的业绩证明材料。

（二）报价

报价格式参照下表：
	序号
	项目名称
	设备名称
	型号
	规格参数要求
	数量/规格
	单价（元）
	小计（元）

	1
	路段微波交通流量采集设备
	雷达跟踪式微波车检器
	PSD-29
	车辆存在检测、流量、平均速度、车道占有率、85%位车速检测、ETA检测等；检测范围：12车道、300米远。
	6套
	
	

	2
	
	电源保护器
	HM-24DC/2
	实现电源正负极自适应，电压过载保护，浪涌保护，设备防雷屏蔽，全贴合密闭设计。
	6个
	
	

	3
	
	支架
	BK-0505
	不锈钢材质
	6个
	
	

	4
	
	抱箍
	20-30
	不锈钢材质
	12个
	
	

	5
	
	无线路由器
	YN3401
	将雷达数据转发到公网
	6个
	
	

	6
	
	电源适配器
	ABT020240
	220/24VDC电源输出
	6个
	
	

	7
	
	线材
	RVV2×1.5
	RVV2×1.5mm2/国标
	20米
	
	

	8
	前端设备
	户外机箱
	定制兼容
	带温控风扇、空开、漏电保护及防雷保护器等，镀锌喷塑处理，所有接插件和螺丝采用镀锌或不锈钢螺丝。
	6个
	
	

	9
	
	开关电源
	LRS-100-24
	DC24V8.5A 电源稳压器，过流过压保护，工业级品质设计。
	6个
	
	

	10
	前端配套软件
	
	兼容
	广域微波雷达交通大数据检测分析软件
	1套
	
	

	11
	太阳能供电设备
	太能供电组件
	120W 24V 120AH
	给前端设备提供电力 60W 24V 100AH，包含太能供电板移动式底座，电池，充电器，支撑立杆等。
	6套
	
	

	12
	后台设备
	千兆核心交换机
	S1209F 
	8口千兆，一光口千兆
	1台
	
	

	13
	
	合计
	
	
	
	
	


合计总价：               （大写：）
（三）质量承诺
对本项目的设备质量承诺等。

（四）服务承诺
对本项目的技术支持及后期服务等。

（五）联系方式

单位联系人：姓名                  联系电话：            

项目负责人：姓名                  联系电话（手机）：         

供应商名称：             （加盖鲜章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）

20    年  月  日

二  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：        
系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

	身份证正面
	身份证反面


      法定代表人签字：                           

供应商：                         (盖单位章)

          年      月       日
注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

 （二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面


	授权代理人身份证正面
	授权代理人身份证反面


供应商：                        （盖章）

     法定代表人（签字）：                     

 委托代理人（签字）：                    

              年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人亲自投标不附此页。

